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Nabijecka baterii
Uzivatelska prirucka

35939

Uschoveijte si tuto uzivatelskou pfirucku, ktera obsahuje dtilezité bezpecnostni a provozni
informace. Tyto informace si peclivé prectéte a pri kazdém pouziti pristroje postupujte
podile nich.
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Dulezité bezpecnostni pokyny

1.

10.

11.

Tato ptirucka obsahuje dlezité bezpecnostni a provozni pokyny. Uschovejte ji pro pfipad
pozdéjsiho pouziti.
Pro sniZeni rizika Urazu, nabijejte pouze automobilové baterie s kapalnym elektrolytem,
typ lead-acid (standardni olovény akumulator se zaplavenymi deskami). Jiné typy baterii
by pfi dobijeni mohly vybuchnout a zpUsobit zranéni osob nebo skody na majetku.
Nevystavujte nabijecku plsobeni desté nebo snéhu.
Pouziti doplnkl neschvalenych vyrobcem nabijecky zvySuje riziko pozaru, zkratu ¢i Urazu
elektrickym proudem.
Pro prevenci poskozeni elektrické zastrcky nebo kabelu se snazte pfi odpojovani nabijecky
od zdroje el. proudu tdhnout spiSe za zastrcku nez za kabel.
Ujistéte se, Ze kabel je po zapojeni umistén tak, aby na néj nikdo neslapl, nezakopl o néj,
¢i nebyl jinak namahan nebo poskozen.
NepouZivejte pfistroj s poskozenou zastrckou nebo kabelem, v takovém pripadé nechte
kabel vyménit v odborném servisu.
Nepouzivejte nabijecku, pokud byla poskozena uderem, upusténa na zem nebo jinak
poskozena. V takovém pripadé ji nechte prekontrolovat v odborném servisu.
Nabijecku nerozebirejte, v ptipadé potreby ji odneste do odborného servisu. Vadné
smontovani mlzZe vést k urazu elektrickym proudem nebo poZaru.
Pro sniZeni rizika Urazu elektrickym proudem odpojte nabije¢ku vidy pfed zahdjenim
jakékoli udrzby nebo cisténi.
VAROVANTI - riziko vybusnych plynd
a) prace v blizkém okoli olovénych akumuldtor( je nebezpecnd. Baterie béhem
provozu produkuje vybusné plyny. Z tohoto dlvodu je velmi dlleZité precist si peclivé
tuto prirucku a pred kazdym nabijenim postupovat podle uzivatelskych pokyn(.
b) Pro snizeni rizika vybuchu postupujte podle pokynl uvedenych této pftirucce,
v pokynech uvedenych vyrobcem baterii nebo jakéhokoli dalSiho pfislusenstvi, s nimz
pracujete v blizkosti baterie. VSimnéte si vystrazného znaceni na téchto vyrobcich
nebo na motoru.



Osobni bezpecnostni opatfeni

1.

Pti praci v blizkosti olovéné baterie méjte pobliz nebo v dosahu volani dalsi osobu pro
pfipad pomoci.

Meéjte k dispozici hodné vody a mydla pro pfipad kontaktu obleceni, pokozky nebo oci
s kyselinou.

Noste kompletni ochranu zraku a odévu. Nedotykejte se oci, pracujete-li pobliz baterie.

. Jestlize se kyselina dostane na pokoZzku nebo obleceni, okamzité ji smyjte vodou a mydlem.

Jestlize se kyselina dostane do oka, okamzité jej vyplachujte tekouci studenou vodou po
dobu alespon 10 minut a pak ihned vyhledejte |ékafské osetreni.

Nikdy pfi praci nekurte, zabrarite vzniku jisker pobliz baterie nebo motoru.

Budte velmi pozorni, abyste na baterii neupustili kovovy ndastroj. To by mohlo zplsobit
jiskru nebo zkrat baterie i jiného elektrického zafizeni, které by mohlo vybuchnout.

Pfi praci s baterii sundejte vSechny osobni Sperky jako prsteny, naramky, fetizky a hodinky.
Zkratovy proud muze tyto predméty rozzhavit a zpUsobit tak vazné popaleniny.
Pouzivejte tuto nabijecku pouze k nabijeni olovénych baterii. Neni dovoleno nabijet jiné
nizkonapétové elektrické systémy neZ startovaci baterie motord. NepouZivejte nabijecku
k dobijeni suchych baterii, které jsou bézné uzivany v domacich pfistrojich. Tyto baterie
mohou vybuchnout a zpUsobit poranéni osob nebo skody na majetku.

Nikdy nenabijejte zmrzlou baterii.

Pfiprava k provozu

PRIPRAVA K NABIJENi

a.

Jestlize je pred nabijenim nutné vyjmout baterii z vozu, odpojte vidy nejprve ukostfenou
zapornou svorku. Ujistéte se, ze vSechny dopliky ve vozidle jsou vypnuty, abyste
nezpUlsobili elektricky oblouk.

Ujistéte se, Ze pfi nabijeni je prostor v okoli baterie dobre odvétrany.

Ocistéte kontakty baterie. Budte opatrni, aby vam pfi ¢isténi nepadl zkorodovany ulomek
do oka.

Prilejte destilovanou vodu do kazdého ¢lanku baterie, dokud hladina elektrolytu
nedosahne vysky urcené vyrobcem. To pomahd potladit vznik nadbytecnych plyn(
v Clancich. Neprelejte. V pfipadé baterie bez uzavért ¢lankd postupujte podle pokyn(
vyrobce.

Prostudujte si peclivé pokyny vyrobce tykajici postupu pfi nabijeni (sejmuti uzavér ¢lank
pfi dobijeni nebo doporuéené hodnoty nabiti).

Uréete poZadované napéti baterie z pfirucky k vozidlu a ujistéte se, Ze vystupni napéti je
nastaveno spravné. Jestlize ma nabijecka volitelny nabijeci proud, nabijejte optimalné na

vV



UMISTENI NABIJECKY

e.

Umistéte nabijecku co nejdale od baterie, optimalné na maximalni délku kabelu.
Nikdy neumistujte nabijecku pfimo nad dobijenou baterii. Plyny unikajici z baterie
mohou zpusobit korozi nebo jinak poskodit nabijecku.

Nikdy nedovolte, aby doslo k potfisnéni nabijecky kyselinou.

Nikdy nepouzivejte nabije¢ku v uzaviené mistnosti nebo v mistnosti s omezenym
vétranim.

Nikdy neumistujte nabije¢ku pfimo na baterii.

POZOR NA ZAPOJENI STEJINOSMERNYCH (DC) KONTAKTU

a.

Pfipojujte nebo odpojujte kontakty stejnosmérného (DC) proudu pouze po nastaveni
vSech prepinacl na nabijec¢ce do pozice OFF (vypnuto) a po odpojeni zdroje elektrického
proudu (stfidavého = AC) ze zasuvky. Nikdy nedovolte, aby se kontakty vzajemné dotknuly.
Ptipojte svorky k baterii a nékolikrat s nimi pohnéte (pootocte), abyste zajistili jejich dobry
kontakt s pdly baterie. Tak budou svorky zajiStény proti sesmeknuti a rovnéz se snizi riziko
jiskreni.

POKUD BATERIE ZUSTALA VE VOZIDLE, POSTUPUJTE PODLE TECHTO POKYNU.

Jiskra v blizkosti baterie muze zptisobit vybuch, abyste snizili riziko jiskfeni pobliz baterie,

postupujte nasledovné:

a.

Umistéte privodni elektricky kabel tak, aby nedoslo k jeho poskozeni napf. dvefmi nebo
pohyblivymi ¢astmi motoru.

V prostoru nabijeni by nemély byt Zadné vétraky, pasy, kladky nebo jiné ¢asti, které by
mohly zpUsobit zranéni osob,

PFekontrolujte polaritu kontakttl baterie, KLADNY (POSITIVE, POS, P, +) ma obvykle véts
primér nez ZAPORNY (NEGATIVNI, NEG, N, -).

Ujistéte se, ktery kontakt baterie je uzemnén (pfipojen) ke karoserii. Jestlize je to negativni
pol (na vétsiné vozidel), postupujte podle pismena ,,e“. Jestlize je uzemnén pozitivni pdl,
postupujte podle pismena ,,f“.

Pro negativné uzemnéna vozidla pfipojte POZITIVNI (CERVENOU) svorku nabije¢ky
k POZITIVNIMU (POSITIVE, POS, P, +) neuzemné&nému pélu baterie. P¥ipojte NEGATIVNI
(CERNOU) svorku od baterie ke karoserii vozidla nebo bloku motoru. Nepfipojujte svorku
ke karburdtoru, palivovym hadicim nebo ¢astem z tenkého plechu. Pfipojte ji k masivni
Casti karoserie nebo bloku motoru.

Pro pozitivné uzemnéné vozidlo pfipojte NEGATIVNI (CERNOU) svorku z nabijecky
k negativnimu neuzemnénému pélu baterie. Pfipojte POZITIVNI (CERVENOU) svorku od
baterie ke karoserii vozidla nebo bloku motoru. Nepfipojujte svorku ke karburatoru,
palivovym hadicim nebo ¢astem z tenkého plechu. Pripojte ji k masivni ¢asti karoserie
nebo bloku motoru.

Pti odpojovani nabijecky prepnéte vSechny prepinace do OFF (vypnuto), odpojte zdroj
elektrického proudu, odpojte svorku z karoserie a pak odpojte svorku na pélu baterie.
Dodrzujte pokyny pro délku nabijeni.



POKUD JE BATERIE VYJMUTA Z VOZIDLA, POSTUPUJTE PODLE TECHTO POKYNU.

Jiskra v blizkosti baterie mazZe zpusobit vybuch, abyste snizili riziko jiskfeni pobliz baterie,

postupujte nasledovné:

a.

PFekontrolujte polaritu bateriovych kontakt(, KLADNY (POSITIVE, POS, P, +) mé obvykle
vétsi primér nez ZAPORNY (NEGATVINI, NEG, N, -).

Pfipojte POZITIVN{ (CERVENOU) svorku k POZITIVNIMU (POSITIVE, POS, P, +) pélu baterie.
Pak pfipojte NEGATIVNI (NEG, N, -) (CERNOU) svorku nabije¢ky k NEGATIVNIMU (NEG, N,
-) polu baterie, pokud mozno co nejdale od baterie.

Pti provedeni findlniho zapojeni se nedivejte pfimo na baterii.

PFi odpojovani nabijecky vidy postupujte opacné nez pfi zapojovani a pfi odpojeni prvniho
kontaktu se snaZte byt co nejdale od baterie.

Namorni (lodni) baterie musi byt z plavidla vyjmuta a nabijena na brehu. Pro nabijeni
baterie na lodi je nutné specialni lodni prislusenstuvi.

POKYNY PRO ZAPOJENI KABELU ZDROJE ELEKTRICKEHO (AC) PROUDU

Zastrcka musi byt zasunuta do zasuvky, kterd je spravné nainstalovana v souladu se vSsemi
mistnimi predpisy.

NEBEZPECI: nikdy nenahrazujte pFivodni kabel nebo zastréku. Pokud nebude pasovat do
zasuvky, nechte ji upravit nebo nainstalovat kvalifikovanym elektrikafem. Nespravné zapojeni
mUze vést k Urazu elektrickym proudem.

Pouziti doplnkl pro zapojeni

POUZITi 50 AMP BATERIOVYCH SVOREK

a.
b.
C.

PFipojte vystupni kabel nabijecky k 50A bateriovému svorkovému kabelu.
PFipojte vystupni svorky k baterii pfi dodrZzeni vySe uvedenych instrukci.
Zapojte pfipojku pfivodniho kabelu do zdrojové zasuvky.

POUZITi KRUHOVYCH SVOREK

Kruhové svorky nastdlo upevnéné k baterii umoziuji snadné a rychlé pfipojeni nabijecky
k baterii.

a.

"o oo T

Uvolnéte a odstrarite matku ze Sroubu na pélu baterie.

PFipojte éervenou POZITIVNI kruhovou svorku k POZITIVNIMU pélu baterie.
Pfipojte €ernou NEGATIVNI kruhovou svorku k NEGATIVNIMU pélu baterie.
Nasadte a utahnéte matky.

Pripojte kabel k vystupnimu kabelu nabijecky.

Zasunte pripojku zdrojového kabelu do zasuvky.



Pouziti zavésného zarizeni

Krok 1. Vyjméte hak
z uloZné pozice.

Krok 3. Vlozte hak do pozice A a otoéte jim
0 90 stupniu proti sméru hodinovych ruci¢ek
do pozice B. Pak mlzete nabijecku zaveésit.
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Krok 2. Otocte hak
o 180 stupn.

VSimnéte si orientace
zadni strany nabijecky.

Odinstalace: nadzdvihnéte hak a otocte jim
0 90 stupid po sméru hodinovych rucicek.
Poté hak vratte do ulozné pocice. ¢\




Kontrolni panel

TYP
BATERIE

INTELIGENTNI 1A 3A OZIVENI

BA
NABIJECKA BATERII SRR BATERIE

LCD DISPLEJ

LCD displej ukazuje stav baterie a nabijecky a také vysledek testovani. POZNAMKA: Béhem
béZného provozu se podsviceni displeje z dlivodu Uspory energie vypne. Pro opétovné
rozsviceni stisknéte jakékoli ze tfi tlacitek.

(1) 4 horni ¢arkové ukazatele ukazuji, jaky typ baterie byl vybran k nabijeni: 12V nebo 24V
baterie, STD (standard) nebo AGM baterie. STD je pouZito pro mokré (WET) clanky,
bezudrzbové, gelové baterie a mnoho typli AGM baterii. AGM je pouZito pro nabijeni za
nizkych teplot a pro vykonné AGM baterie.

POZNAMKA: Pokud si nejste jisti typem vasi baterie, poufZijte reZim STD nebo se informujte u
vyrobce.

(2) 3 ¢arkové indikatory vlevo dole ukazuji hodnotu nabijeciho proudu: 1A, 3A nebo 6A (6A
plati pouze pro volbu 12V). 1A nabijeci proud je pouzivan pro baterie s malou kapacitou jako
napr. u motocykll, ATV, snéznych skutrli, malych plavidel, zahradnich traktord a golfovych
vozika.

3A nabijeci proud je urcen pro rychlejsi nabijeni mensich a stfednich baterii vozidel, plavidel,
a traktorovych baterii a také baterii s hlubokym cyklem. 6A proud je uréen pro nabijeni velkych
automobilovych baterii, ndmofrnich a traktorovych baterii a také baterii s hlubokym cyklem.
(3) Indikator vpravo dole ukazuje, Ze byl vybran rezim , OZiveni baterie”.

(4) Ikona baterie ukazuje nabijeci proces.

(5) Pocet znak( ukazuje voltaz baterie, kdd chybového hlaseni nebo oZiveni baterie (program
regenerace), ktery obnovuje rovnomérnost hustoty elektrolytu, jehoZ nerovnomérné
rozvrstveni se objevuje v akumulatorech, které jsou ¢asto vybijeny nebo jsou delsi dobu mimo
provoz).



TLACITKO BATERIE
Aktivuje vybér typu baterie.

TLACITKO REZIM
Aktivuje vybér hodnoty nabijeciho proudu nebo reZim oZiveni baterie.

START/STOP TLACITKO
Zahaji nebo prerusi nabijeci proces. BEhem pauzy Ize zménit hodnotu nabijeciho proudu.

Provozni pokyny

POZNAMKA: Pfed pouzitim nabijecky peclivé zkontrolujte, zda jsou dodrzeny viechny
bezpecnostni a provozni pokyny. V pfipadé Ze tak neucinite, mtzZete poskodit baterii nebo
zpusobit vaziné poranéni ¢i dokonce smrt.

NABIJENI

a. Pripojte nabijecku k baterii za dodrzeni vyse popsanych pokyn.

Pfripojte nabijecku ke zdroji el. (AC) proudu.

Stisknéte tlacitko TYP BATERIE pro vybér typu baterie, kterou budete nabijet.

Stisknéte tla¢itko REZIM pro vybér hodnoty nabijeciho proudu.

Stisknéte tlacitko START/STOP pro zahajeni nabijeni. Pro ukonceni nabijeni nebo zménu

nastaveni béhem nabijeni, stisknéte znovu tlacitko START/STOP.

POZNAMKA: Pokud nabije¢ka nedetekuje spravné ptipojenou baterii, podsviceni LCD

displeje zacne blikat a na displeji se objevi kdd chybového hlaseni a nabijeci proces se

zastavi.

f. Nabijecka mGze zGstat k baterii pfipojena pro zajisténi Udrzbového dobijeni. Ale je dllezité
obdcas stav baterie zkontrolovat.

g. Po dokonceni nabijeni odpojte nejprve nabije¢ku od zdroje (AC) el. proudu a pak odpojte
nabijecku od baterie.

O

Kdyz je zahajeno nabijeni, budou se na displeji stfidavé zobrazovat informace nabijeciho
napéti a stavu nabiti v %. Na ikoné baterie je celkem 5 ¢arek, kazda carka reprezentuje 20%.
PIné ¢arky ukazuji existujici kapacitu, blikajici ¢arky ukazuji nabijeci kapacitu.

PROGRAM OZIVENI BATERIE

Tato funkce je uréena pro regeneraci olovénych baterii, u nichZ doslo k sulfataci.

POZNAMKA: po regeneraci je doporuéeno baterii znovu nabit.

a. Pripojte nabijecku k baterii za dodrzeni vySe popsanych pokyn.

Pfripojte nabijecku ke zdroji el. (AC) proudu.

Stisknéte tlacitko TYP BATERIE pro vybér typu baterie, kterou budete nabijet.

Stisknéte tlagitko REZIM pro vybér rezimu OZIVENI BATERIE.

Stisknéte tlacitko START/STOP pro zahajeni regenerace. Pro pferuseni reZimu regenerace

nebo zménu nastaveni, stisknéte opétovné tlacitko START/STOP.

f. Po dokonceni nabijeni odpojte nejprve nabijecku od zdroje (AC) el. proudu a pak odpojte
nabijecku od baterie.

©P oo o



Pfi regeneraci bude baterie v rezZimu desulfatace, ktera bude trvat 4 hodiny. BE€hem
desulfatace bude 5 ¢arek ikony Baterie na LCD displeji blikat. Po ukonceni regenerace se na
displeji budou stfidavé zobrazovat hodnoty napéti a koncova charakteristika baterie.

TESTOVANI
POZNAMKA: ZDROJ (AC) EL. PROUDU NEN{ NUTNY. BUDE-LI DETEKOVANO PRIPOJENI KE
ZDROIJI (AC) PROUDU, PREPNE SE NABIJECKA AUTOMATICKY DO REZIMU NABIJENI.

TESTOVANI 12V BATERIE

a. Pred testovanim se ujistéte, Ze baterie nebyla alespon hodinu nabijena, jinak neni udaj o
voltazi presny.

b. Pripojte nabijecku k baterii za dodrZeni vySe popsanych pokyna. Jestlize LCD displej
nefunguje, baterie neni spravné pripojena nebo vyzaduje okamzité dobiti.

HODNOTA NAPETI VYSLEDEK TESTU
pod 12,4V Baterii je nutno okamzité nabit.
12,4V -12,6V Baterii je nutné co nejdfive nabit.
nad 12,6 V Baterie je v dobrém stavu nabiti.
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Vlastnosti

AUTOMATICKE VICEFAZOVE NABIJENI
Nabijecka pouziva vicefazovy nabijeci proces navrzeny pro optimalizaci nabijeni a udrzbu
baterie. Obrazek nize ukazuje standardni nabijeci proces.

v s 1 brsees,
NAPET] !
mm———— ) S
i “--‘\\ l‘\ l?‘\
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O—20—0—--0—6— ® O—@®
Faze1 {  Faze2 Faze3-6 Faze 7 Faze 8 Faze9 | Faze10
Inicializace : Jemné nabijeni CC nabijeni CV nabijeni  Plovouci Analyza i Udrzba
(R) nabijeni (@)
Rezim regenerace Desulfatace

Faze 1: Inicializace

Zkontroluje stav baterie pro vybér nabijeciho procesu. Je-li baterie hluboce vybita, vstoupi do
rezimu RECONDITION pro regeneraci baterie.

Faze 2: Jemné nabijeni

Zahdji nabijeci proces s nizkou hodnotou proudu, coZ baterii zahfeje a zabrani nahlému
pfechodu do stavu maximalnimu nabijeni.

Faze 3-6(*): Konstantni proud (CC) nabijeni

Vraci baterii na 85% kapacity nabijenim na maximalni nebo jiny pomér.

(*) Cisla fazi se lidi podle maxima nabijeciho proudu.

Faze 7: Konstantni napéti (CV) nabijeni

Vraci baterii na hodnotu 95% kapacity postupnym snizovanim nabijeciho proudu, coZz omezuje
plyny vznikajici v baterii a prodluzuje jeji Zivotnost.

Faze 8: Plovouci nabijeni

Dokoncuje nabijeni a pfivadi baterii do stavu max. kapacity.

Faze 9: Analyza

Odpoji privod proudu a analyzuje, zda je baterie schopna drzZet svoji kapacitu. Mize prepnout
do rezimu desulfatace pro hlubokou regeneraci baterie.

Faze 10: Udrzba

Monitoruje stav baterie. Jestlize napéti klesa pod prah, nabijecka zahaji znovu nabijeni, coz
efektivné a dostatecné nabije baterii na plné napéti bez rizika prebiti.

Rezim regenerace

Zahajuje regeneracni proces hluboce vybitych a zasulfatovanych baterii pulzovanim malych
hodnot nabijeciho proudu.
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RezZim desulfatace

Regenerace kapacity zasulfatované baterie aplikaci specidlniho vysokého napéti pro
desulafataci platl baterie.

OCHRANA PROTI PREPETI

Je-li nabijecka nastavena pro nabijeni pro hodnotu napéti odliSnou od hodnoty detekované na
baterii, bude spustén reZim ochrany. Viz kéd chybového hlaseni ,FO1“ v sekci KODY
CHYBOVYCH HLASENI.

OCHRANA PROTI PREPOLOVANI
Jestlize nabijecka detekuje opacné zapojeni pdld, podsviceni LCD displeje za¢ne blikat a do
baterie nepljde proud. Viz kéd chybového hladeni ,F02“ v sekci KODY CHYBOVYCH HLASENI.

OCHRANA PRED ZKRATEM
Tato ochrana je spusténa, kdyZ nabijecka detekuje na svorkach napéti nizsi nez 0,5V, do
baterie nepUjde proud. Viz kéd chybového hlaseni, F02“ v sekci KODY CHYBOVYCH HLASENI.

FUNKCE OZIVENI BATERIE

PFi hlubokém vybiti mUZe byt baterie postizena sulfataci a nelze ji nabit. Funkce oZiveni mize
pomoci s odstranénim sulfatace a regenerovat nabijeci schopnost baterie. Jestlize nabijecka
detekuje zasulfatovanou baterii, automaticky se pfepne do rezimu regenerace a desulfatace.
Pokud oziveni probéhne uUspésné, nasleduje normdlni nabijeni. V pfipadé neulspésné
desulfatace viz kéd chybového hlaseni ,FO3“ v sekci KODY CHYBOVYCH HLASENI.

FUNKCE DIAGNOSTIKY BATERIE

Nabijecka prlibézné monitoruje stav baterie a b€hem nabijeni mizZe oznamovat urcité zavady
nebo chybova hladeni. Viz kédy chybovych hladeni ,FO1-FO4“ v sekci KODY CHYBOVYCH
HLASENI. P¥iciny, které zahrnuji tato hldseni, jsou napf.: prekroceni maximalniho nabijeciho
Casu atd.

OCHRANA PROTI PREHRATI

Nabije¢ka je navriena tak, aby se zmenSoval nabijeci proud anebo, aby se dokonce sama
vypnula, detekuje-li prehrati. Jakmile se nabijecka znovu ochladi, bude automaticky
pokracovat v nabijeni. Viz kéd chybového hlaseni ,FO5“ v sekci KODY CHYBOVYCH HLASENI.

FUNKCE PAMETI NABIJECIHO NASTAVENI

Mikroprocesor uvnitf nabijecky je vybaven funkci paméti nabijeciho nastaveni. Tzn., Ze
nabijecka si pamatuje rezim posledniho nabijeni. Tato funkce pomaha pfi tom, kdyz si uzivatel
nepamatuje, jaké nastaveni pouzil pti minulém nabijeni baterie a zkracuje tak ¢as pfipravy k
nabijeni. Také muzZe restartovat nabijeci proces po vypadku el. proudu.
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Kédy chybovych hlaseni

JestliZze pfi pouziti nabijecky za¢ne blikat podsviceni displeje a objevi se kdd chybového hlaseni,
podivejte se do nasledujici tabulky chybovych hlaseni a podle kédu se pokuste chybu
odstranit.

PAMATUJTE, ZE NEJPRVE JE VZDY NUTNE ODPOJIT NABIJECKU OD ZDROJE (AC) EL. PROUDU!

KOD PODMINKA MOZNA PRICINA ODSTRANENI
FO1 Voltaz baterie je nad 32V | Voltaz baterie neni Ujistéte se, Ze voltaz
pro volbu 24V nebo nad | v souladu s vybranym baterie odpovida
16V pro volbu 12V. rezimem. nastaveni na nabijecce.
FO2 Voltaz baterie je pred Baterie je vadna. Vyménite baterii.
nabijenim mensi nez
0,5V.
Baterie je pfipojena Zkontrolujte spravnost
opacné. zapojeni.
Baterie nen( detekovana. S\v/.ork.y baterie ne.j.sou PFipo{te baterii sprdvné a
pripojeny k baterii. pevné.
Svorky jsou pfipojeny na | Pfipojte baterii spravné a
sebe. pevneé.
FO3 Voltaz baterie je méné Voltaz baterie Ujistéte se, Ze voltaz
nez 11V pro 12V vybér neodpovida vybranému baterie odpovida
nebo méné nez 22V pro | napéti. nastaveni na nabijecce.
vybér 24V v dobé do 10 | Baterie je vadna. Vyménite baterii.
minut po plném nabiti.
Baterii nelze Uspésné Baterie je prilis Vyménte baterii.
regenerovat. zasulfatovana pro
uspésnou regeneraci.
FO4 Nabijeci cas je vice nez Baterie je vadna. Vyménte baterii.
50 hodin. Mozna je k baterii Odpojte zatéz a pokuste
pfipojena zatéz. se baterii znovu nabit.
Nabijeci proud je pfilis Zvolte vyssi nabijeci
nizky. proud.
FO5 Teplota nabijecky je pfilis | Vysoka teplota okolniho | Zajistéte dostateéné
vysoka. prostredi. vétrani. Nabijecka se po
ochlazeni automaticky
zapne.
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Pokyny pro udrzbu

Tato nabijecka vyZzaduje minimalni udrzbu. Zde uvadime nékolik pravidel v duchu zdravého
rozumu, které vam bez pouziti jakéhokoli naradi umozni prodlouZit Zivotnost nabijecky.
VZDY SE NEJPRVE UJISTETE, ZE NABIJECKA JE ODPOJENA OD ZDROJE ELEKTRICKEHO PROUDU
PRED JAKOUKOLI UDRZBOU NEBO CISTENIM.

Uskladnéte nabijecku na Cistém, suchém misté.

Smotejte kabely, pokud nabijecku nepouzivate.

Ocistéte télo nabijecky a kabely lehce navlhéenym hadfikem.

Odstrante jakékoli projevy koroze na svorkach pomoci roztoku vody a jedlé sody.
Pravidelné kontrolujte kabely, zda nejsou popraskané nebo jinak poskozené a v ptipadé
potieby je nechte vyménit v odborném servisu.

6. VAROVANI: veskera dal3i udriba by méla byt svéfena pouze odbornému servisu.

M

Technické udaje

Vstupni napéti 220-240V AC 50/60 Hz

Vstupni vykon 110W max.

Nabijeci napéti (STD/AGM) | 14,4/14,7VDC, 28,8/29,4VDC

Nabijeci proud 6A (12V), 3A / 1A (12V/24V) (vystupni proud je automaticky
redukovan pfi vysokych teplotach)

Typ nabijeni plné automatické, vicefazové

Typ baterie 12V + 24V olovéné baterie (Wet — mokré, MF, gelové, AGM)

Kapacita baterie 1,2-180Ah (12V), 1,2-90Ah (24V)

Provozni kapacita do 240Ah (12V), 120Ah (24V)

Stupen kryti IP65
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Odbornou instalaci provedI:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

A) h X
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 info@stualarm.cz @ %1 i

Vyrobce: LIGHTECH INDUSTRIAL COMPANY LTD8/F Ocean Centre Hongkong
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ZARUCNI LIST

Vyrobek - znacka: CARCLEVER

Typ: 35939

Vyrobni €islo:

Zarucni doba: mésicl

Datum prodeje: Poznamka:

razitko a podpis razitko a podpis
montazni organizace prodejce




